Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

Voraussetzung Sie haben BRICSCAD V11 Pro, PM meachhhl installiert.
Hier kbnnen Sie eine 30 Tage DEMO fiir BRICSCAD &M mechanical downloaden.

http://www.ask-hochreiter.de/Download/AskBricscadFC V11.exe
http://www.ask-hochreiter.de/Download/PM%20mechalfie2011.exe

Es wird im Modellbereich gezeichnet.

Die Werkzeugkéasten des PM mechanical liegen aufimezn Seite.

Starten Sie BRICSCAD.

Ordnen Sie die Toolboxen des PM mechanical soi@nelsttp://www.ask-hochreiter.de/Info/PM11/D/cad.htm
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

4., Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [Zeichnun... =l ) e
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Wabhlen Sie aus dem PM Meheue
Zeichnung erstellenaus

Durch einen Doppelklick auPM
mechanical wird eine neue Zeichnung
erzeugt.

Ergebnis siehe nachste Seite
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

4., Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [Zeichnun... L=l B )

Wahlen Sie aus dem PM MeRuofile / Trager
aus.
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Geben Sie zuerst die Werte B = 30, H = 8 und 1%& ein.

Mit einem Doppelklicken auf die Draufsicht, wirdede im
CAD erzeugt. Positionieren Sie die erzeugte Drabfsi

Mit einem Doppelklicken auf die Seitenansicht, wilidse im
CAD erzeugt. Positionieren Sie die erzeugte Seitsioht.

Mit einem Doppelklicken auf die Vorderansicht, wiiése im
CAD erzeugt. Positionieren Sie die erzeugte Vonokscht.

Ergebnis siehe nachste Seite



Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

Wahlen Sie aus dem PM MeBohrungen aus.
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4., Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [Zeichnun... =l ) e
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Mit einem Doppelklick auf Durchgangsloch, erzeu§aa ein
Durchgangsloch im CAD. Positionieren Sie das erteeug
Durchgangsloch (2x).

Mit einem Doppelklick auf Draufsicht, erzeugen Sire
Draufsicht der Bohrung im CAD. Positionieren Sie drzeugte
Draufsicht.

Entferne Sie nicht benétigte Bemal3ungen.

Positionieren Sie die BemalRungen eventuell neu.

Ergebnis siehe nachste Seite
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

4., Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [Zeichnun... L= B s

Wahlen Sie aus dem PM Me@ewinde aus.
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Mit einem Doppelklick auf Durchgangsloch mit Gewénavird ein
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Mit einem Doppelklick auf Bohrung mit Gewinde(Draight), erzeugen Sie
eine Draufsicht eines Gewindes im CAD. Positiome®ée die erzeugte
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Entferne Sie nicht benétigte Bemal3ungen.

Positionieren Sie die BemalRungen eventuell neu.
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Ergebnis siehe nachste Seite

ASK Hochreiter — KonstruktionsSoftware
Ihr Partner fir die Automatisierung im Softwaredufonstruktionsbereich. Seite 6 von 9



Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

4., Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [Zeichnun... L=l B b
4] Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Zeichnen BemaBung Andern
Einstellungen Werkzeuge Bilder Fenster Hilfe PM mechanical -5 %

AL AL L7008 o KA X | X
D@+ |

wa |
= Pt | IR i R S
<1 Blattformate und Schriftfeld | - - .
1T ep———— : S
B i1 EE| A HH I

g D:' % t t t t

@ | A Ms . #u — vz

O @ |

A EIR RS S - S - &

H| ;

- 125

4| 8 s

1 | 2

| 4] 4] » ] s Model £ ask
Bereit 94,3918, 147.8202, 0 FANG RASTER ORTHO POLAR OFANG OTR w

PM Blattformate und Schriftfeld - PM mechanical 11

Dl |

| Blattformate und Sghriftfeld wahlen | Schrftfeldwerte Andem

S e e |

« - nichts
SCHR_F_.dwg
g

H. SCHR_G_. dw
FOR_A3_H. dwg SCHR_PN. dwg ‘
FOR_AZ__.dwg SCHR._SG. dwg

FOR_AZ_H. dwg
FOR_A23_. dwg
FOR_AZ3H. dwg
FOR_A1l__ . dwg
FOR_A1_H. dwg
FOR_A13_. dwg

m

Einstellungen

- nichts

FOR_A13H. dwg - Malistab 1: 1
L.
' -y
PH Blattformate und Schriftfeld - PM mechanical 11 (B [
Blattformate und Schriftfeld wahlen Schﬁf‘l‘feldw%éndem Einstellungen
Aufforderung Wert +  Wert Bemerwng
Zeichnungs-Nr. Ad-4711
Bennenung Fansch
Bennenung {erweitert) 2
Wamebehandiung
Oberflache briniert
MaBstab 11
Werlcstoff FLE30-DINT74-5t37-2k
Rohgewicht
Bearbeitungs-Datum 07.02.2011
Bearbeiter Hochreiter
Prift-Datum
Priffer
MNorm-Datum
Morm-Prifer
1. Anderungs-Mr i 1 §
1 Hmdem immn Db i
4 m 3 Liste offnen

ASK Hochreiter — KonstruktionsSoftware

Ihr Partner fir die Automatisierung im Softwaredufonstruktionsbereich.

Wahlen Sie aus dem PM MeBilattformate
und Schriftfeld aus.

Wahlen Sie einen Rahmen, Schriftfeld und
Logo aus.

Geben Sie die Schriftfeldwerte ein.

Ergebnis siehe nachste Seite
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten

| n #
Wahlen Sie aus dem PM Menu
Oberflachenzeichenaus.
o T 11 @ msan )} Miteinem Doppelklick auf ein Oberflachenzeichen
Emlachenzeicnen - mechanica

erzeugen Sie dies im CAD.
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Ergebnis siehe nachste Seite
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Wie erstelle ich eine technische Zeichnung in 10 Muten
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Download
http://www.ask-hochreiter.de/Schulung/Wie%20ers8P0ich%20eine%20technische%20Zeichnung%20in%2008%62iten.dwg
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